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Aussparung für

Druckleitung,

DN 200 mm

Aussparung für

Druckleitung,

DN 200 mm

Gummi-Metall-Puffer

trapezförmig

Stahlträger,

Verzinkt

Einbruchsichere Tür mit

Zutrittsüberwachung

Chromstahlabdeckung

Gummi-Metall-Puffer

trapezförmig
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Mauerflansch
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+0.16
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+2.60

var.
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Zwischenstück, Leitungsrohr DN

204, geschweisst

mit losem Flansch DN 200, R-185

DN 154
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DN 129

DN 204

T-Stück DN 204 reduzierter

Abgang DN 154, geschweisst

Speziell auf Mass gefertigte

Schweissteil, Zwischenstück,

2x90° Bogen DN 204, geschweisst

Zwischenstück, Leitungsrohr DN

204, geschweisst

mit losem Flansch DN 200, R-185 und

2x 1" Anschweissnippel

mit losem Flansch DN 200, R-185

Flanschen Schieber NW 200,

Hawle, Flansch EN 1092-2 PN 10

oder 16 möglich

Zwischenstück, Leitungsrohr DN

154, geschweisst

mit losem Flansch DN 150, R-185mit losem Flansch DN 2x200-1x150,

R-185

5.

Hawle Ein-/Ausbaustück -

Gewindanker verzinkt NW 150,

PN 16

Hawle Ein-/Ausbaustück -

Gewindanker verzinkt NW 125,

PN 16

Zwischenstück, Leitungsrohr DN

154 mit losem Flansch DN 150,

R-185

Reduzierstück DN 200/150 mit

losem Flansch DN 200/150, R-185

Zwischenstück, Leitungsrohr DN

129, geschweisst

mit losem Flansch DN 125, R-185

Flanschen-Schieber NW 125,

Hawle, Flansch EN 1092-2 PN 16

Durchflussmessgerät Waterflux

3000, NW 150 (bleibt Bestehen)

Rückschlagklappe, Typ AVK,

PN 16, NW 125

Speziell auf Mass gefertigtes Schweissteil

mit losem Flansch DN 150 und 2x125,

R-185 und 2x 1/2" Anschweissnippel

Speziell auf Mass gefertigtes

Schweissteil mit losem Flansch DN 125,

R-185

Pumpendrosselklappe NW 125 mit

Antriebswerk

18.

20.

Speziell auf Mass gefertigtes

Schweissteil mit losem Flansch DN 125,

R-185

Speziell auf Mass gefertigtes

Schweissteil mit losem Flansch DN 125

und DN 100, R-185 und 2x 1"

Anschweissnippel

19.

Zwischenstück, Leitungsrohr DN

129, geschweisst

mit losem Flansch DN 125, R-185

Stückliste

23.

Zwischenstück, Leitungsrohr

DN 154, geschweisst

mit losem Flansch DN 150,

R-185

22.

Flanschen-Schieber NW 150,

Hawle, Flansch EN 1092-2 PN 16

Schieber DN 200

best. Schlaufe

Guss DN 200

KS DN800/600

Lage ungenau

21.

Zwischenstück, Leitungsrohr

DN 154, geschweisst

mit losem Flansch DN 150,

R-185
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Änderung:

Proj.

Gez.

Se

zp

8. Juli 2019

SeKontr.

Datum:

27092 - 511 

96 x 70Format:

Nr.

Ausführungsplan 1:20

Ausführung

Pumpwerk Lützelmurg

Gemeinde Matzingen

Bauaufnahme

Tiefbau-Planung

Vermessung

ING PLUS AG | Zinzikerweg 5 | 8404 Reutlingen/Winterthur

www.ing-plus.ch | Tel. +41 52 242 78 49

Pfad:  P:\Matzingen\2014\PW_Lützlmurg\Tiefbau\Ausführungsprojekt\Ausführung2019\Ausführungsplan_Rohrbau.dwg

Erweiterung 

Kanton Thurgau

Rohrbau
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